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第一章 总 则

第 条 为了在中小河流或人工河渠上用堰槽施测流量 特制定本规范

第 条 本规范规定的各类堰槽适用于基本水文站 实验站和灌排渠道的流量测验

第 条 本规范对各类堰槽的结构和安装做了明确规定 严格按规定建造的堰槽 可按

给定的公式计算流量 其流量系数一般不需要进行检定 当发现在结构和安装方面与规范规定有

偏离 应在现场用体积法或流速仪法等精确测定流量 并与按公式计算的流量进行校验

第 条 按本规范规定安装的堰槽 应进行竣工测量 经验收合格后 方可使用

第 条 本规范除采用国家标准 中给出的有关名词和符号外 还采用附录一

中的名词和符号

第二章 堰槽设置与水头测量

第一节 堰槽设计

第 条 堰槽设计前 应对河段的自然特征和水文 水力条件进行详细了解和实地勘测

以便进行建堰的可行性研究和堰槽型式的选择 勘测完毕必须编写勘测报告

第 条 所选择的堰 槽 型要能满足兴建堰槽的主要目的 其技术性能要符合河段的水

文水力特性 当河段条件不能全部满足测流要求时 可进行人工改造 各类堰槽的基本性能和适

用条件见附录二

第 条 应尽可能选用单一堰型来满足整个测流变幅的设计要求 当堰槽应用条件受到

限制时 可采用复合堰 组合堰或并列堰的形式进行低水衔接

第 条 行近河槽应有足够长度的顺直段 保证产生正常的流速分布 水流必须呈缓流状

态 弗汝德数 不应大于 要求满足下列规定

一 行近河槽水头观测断面以上的顺直长度不应小于最大水面宽的 倍 当上游入口以上是

弯道或有支流汇入时 河槽的顺直段还应适当延长 当用导流板或导流墙时 其导流板 墙 与堰顶

的距离不应小于设计最大水头的 倍

二 当行近河槽上游坡度较陡有可能发生水跃时 水跃至堰项的距离不应小于设计最大水头的

倍

三 行近河槽上游进口收缩段 应对称于河槽中心线建成弧形翼墙 翼墙的曲率半径不宜小于

翼墙下游的切点与水头测量断面的距离不宜小于

四 在有悬移质输移的河流上建堰 要采取有效的防沙和清淤措施 在有漂浮物的河流上建

堰 应在行近河槽以上建造拦污栅

第 条 堰槽下游的扩散段 除另有具体要求者外 可采用扩散比不小于 垂直

于流向与平行于流向的长度比 的渐变扩散形式 在保证自由出流的条件下 下游扩散段也可在允

许范围内截短

第 条 在有充分水头可利用的河槽上建堰 宜设计成在整个测流变幅内都处于自由流

状态下运用的水力条件 在可利用水头有限的情况下 可允许在低水头运用时呈淹没状态 这时

必须根据下游河槽的水位流量关系和所要求的测流幅度来确定适合的堰顶高和非淹没限
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第二节 安装养护

第 条 堰槽中心线应与河渠轴线完全重合 两边呈对称布置 垂直流向的堰板应竖直

迎水壁面应光滑平整 各部分装置应准确牢固 且不致因水流和温度的变化而腐蚀变形

第 条 应做好基础处理 保证安装质量 不致因各种原因发生倾覆 滑动 断裂 沉陷和

漏水的情况 为防止可能发生的下游冲刷 可建造消能池 消能池以下的河床和岸边 宜用块石护

砌

第 条 堰顶或喉道应经常保持良好的表面光洁度 其距堰顶或喉道上下游各

距离以内应平整光滑 现场浇筑的堰槽 其堰顶或喉道应采用优质水泥抹面 或用优质不腐蚀材料

整饰表面

薄壁堰的堰口宜用工厂加工的整体金属构件 或用不锈钢 低炭钢或铸铁加工的堰板 嵌于混

凝土中 薄壁堰的堰顶表面光洁度应相当于滚轧金属板或刨平 砂磨并涂漆的木板的光洁度

第 条 堰槽安装后要进行竣工测量 经验收合格后方可使用 各部位尺寸的允许偏差

应符合下列规定

一 堰顶或喉道宽的允许偏差为该宽度的 且最大绝对值不大于

二 堰顶或喉道的水平表面允许倾斜偏差为堰顶或喉道水平长度的 的坡度

三 堰顶或喉道长度的允许偏差为该长度的

四 控制断面为三角形或梯形的横向坡度允许偏差为该坡度的

五 堰的上下游纵向坡度的允许偏差为该纵向坡度的

六 堰高的允许偏差为设计堰高的 且最大绝对值不应大于

第 条 堰槽在使用期间应注意养护 防止损坏 要有有效的防淤 防腐 防冻和防裂措

施 要经常检查校测防止变形 保持各部位尺寸的准确和表面良好的光洁度 当发生槽底淤积或

堰顶上粘贴有漂浮物时 应及时清洗

第 条 有关堰槽的勘测报告 设计任务书 工程质量检查验收报告 水头测量的仪器设

备 水准测量成果以及管理操作规程等应妥善保存 建立档案以备查考

第三节 水头测量

第 条 水头测量应在各类标准堰槽所规定的断面位置上进行 上下游水头观测 宜设

置在堰槽的同一岸

第 条 水头测量应尽可能采用自记设备 当水头变幅小于 或要求记测至 的

小型堰槽 也可采用针 钩 形水位计 只有在观测精度要求不高的特殊情况下 方可设立直立式或

其它形式的水尺进行人工测记

第 条 采用浮子式自记水位计时 除执行国家标准 水位观测 的有关规定外 应特别注

意

一 连通管的进水口应与行近河槽正交平接 管口下边缘与槽底齐平 连通管宜水平埋设 接

头处要严防渗漏 管的内壁应光滑平整并做防护处理

二 连通管的进水口 一般应设适合的多孔管帽 以减弱水流扰动和防止泥沙输入 但又要不致

由此产生水流滞后现象

三 静水井口缘应超出最大设计水头 井底应低于进水管下边缘

四 井口大小应与观测仪器和清淤要求相适应 浮筒和平衡锤与井壁的距离不应小于
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二者也应保持适当的间隔

第 条 应在堰槽附近的适当位置设立基本水准点 用来测定水头零点的高程 水准点

高程可以假定 也可以从国家统一的水准基面接测

第 条 水头零点高程必须精确测定 使不致产生水头计算上的系统误差 控制断面为

三角形的顶点高程和水平堰顶或槽底高程要采用不同方法在不同部位上多次测量取其平均值确

定 为避免表面张力和水面起伏度的影响 任何堰槽均不得用静止水面间接推求水头零点高程

第 条 自记设备应随时检查是否运转正常 更换自记纸时 应同时与校核水尺进行比

测 同时比测的水位差不得大于 因测井内外水体密度差引起的水位差超过 时也要进

行滞后改正 上下游水头观测的自记钟应严格对准 不得产生计时差 以确切反映瞬时上下游水位

差

第 条 在检查自记记录或人工观测水头的同时 必须注意测记水流流态 有无横比降

回流 漩涡 河槽冲淤及泥沙和漂浮物等情况

第三章 薄壁堰

第一节 一般规定

第 条 薄壁堰的堰板顶部厚度规定为 堰顶向下游

的倾斜面与堰顶的夹角不小于 见图 堰口宜用耐腐蚀

的金属制作 或涂上一层如油 蜡或树脂之类的保护层 以保持平

整光滑 小型薄壁堰可用整块钢板加工后在现场安装 大型薄壁

堰须在现场安装混凝土基座 然后将加工好的堰板镶嵌在混凝土

中

第 条 水流通过薄壁堰 应形成清晰的水舌从堰顶射

出 对无侧收缩的矩形薄壁堰 可在堰顶下游两侧各开一通气孔

保证水舌通气良好 水流不宜挟带泥沙碎石和漂浮物 下游尾水位至少要低于堰顶 设计

水头超过 时 需对下游河床进行砌护

第 条 薄壁堰的水头测量断面设置在堰顶上游 倍最大水头处 当堰顶宽 与

行近河槽宽 之比 时 行近河槽的长度至少应为槽宽的 倍 当 时 可适当缩

短

第二节 三角形 形 薄壁堰

第 条 三角形薄壁堰的堰体如图 所示 堰口的垂直平分线与河槽两岸等距 堰

口表面是平面 与堰板的上游面相交呈锐缘 堰板必须平整坚固 且垂直于岸墙底 堰口附近应加

工到相当于辗平的金属板的光滑表面

第 条 当行近河槽宽度 与最大溢流水舌的顶部宽 之比 或者当最大

水头 与堰顶高 之比 时 要求行近河槽必须光滑顺直且呈矩形
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第 条 本规范规定的三角形薄壁堰限于在 或 时的完全侧收缩条

件下使用 式中的 为实测水头

第 条 堰口角在 之间的流量公式为

式中 流量系数

有效水头

考虑粘滞力和表面张力综合影响的校正值

一 关于 和 的计算

当 时 可由图 查出 值 当 和 值在图示范围内时 为 的一

个定值

当 时 和 值可根据 直接从图 和图 查得

二 公式的应用限制为

当 时 和 限制在如图 表示的范围内应用 对于 的其它值 不大于

在 之间
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表 种特殊堰口角的流量系数 表

水头
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续表

水头

第 条 种有特殊几何关系的堰口角 和 的流量计

算公式 完全侧收缩 为

式中 流量系数 见表 表中 值可以内插

式 限制在 和 在 的条件下应

用

第 条 当堰口角 时 也可用下列经验公式计算流量

上式限制在 和 的条件下应用

第三节 矩形薄壁堰

第 条 矩形薄壁堰的标准堰型如图 所示 矩形缺口与槽轴中心线对称 堰板与河

底边墙垂直 堰顶和缺口两侧应光滑平整 相当于轧制的薄金属板的表面 宜用耐锈蚀的金属制作

第 条 适用于任何 值的流量计算公式为
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式中 有效宽度

有效水头

其中 和 分别为考虑粘滞力和表面张力影响对 和 的改正值

从图 查得 一般可取为 的常值

对不同 值的流量系数 值 可按表 所列公式求得 对于 的中间值可内插确定

式 限制在 和 的条件下应用

第 条 仅适用于无侧收缩堰 的流量计算公式为

式中

表 矩形薄壁堰流量系数表

式 限制在 和 在 的条件下应用

第 条 凡符合规定标准建造的矩形薄壁堰 流量系数的不确定度 的置信水平 当

小于 时 不大于 当 在 至 之间时 不大于 当 在 至 之间时

不大于

第四节 梯形薄壁堰

第 条 本规范规定的有侧收缩的梯形薄壁堰 其断面边坡特定为 垂直 水平

堰体的各部位几何尺寸关系见表 符号代表意义见图

堰槽测流规范



表 梯形薄壁堰各项几何尺寸关系表 单位

施测流量范围

注 未包括安装尺寸 安装尺寸可按实际需要 增加

第 条 梯形薄壁堰的自由流流量计算公式为

流量系数 采用 的常值

式 限制在 和 的范围内应

用

第四章 宽顶堰

第一节 一般规定

第 条 宽顶堰的应用范围除有特别规定者外 其实测水头 与沿水流方向的水平堰

顶长度 之比 应在 与 之间

第 条 宽顶堰的上下游水头测量断面 应设置在距堰顶上下游 处 有关行近

河槽 堰体及下游河槽的安装要求 应符合第二章的有关规定

第二节 圆缘矩形宽顶堰

第 条 无侧收缩的圆缘矩形宽顶堰 其堰顶上游进口和下游出口均为圆缘 前缘进口处

的圆半径不应小于 堰顶水平长度不应小于 且堰顶长与前缘半径之和 也不应小

于 下游堰面既可做成竖直面 也可做成斜面 堰体的结构安装形式见图

第 条 圆缘矩形宽顶堰的流量计算公式为
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对于具有良好光滑表面 水泥抹面 的建筑物 流量系数 可用下式计算

行近流速系数 可从图 中直接查算 其中 是矩形行近河槽过水断面面积 即

第 条 圆缘矩形宽顶堰仅适用于自由流 自由流可按以下条件判别

一 且
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二 且

三 且

上述 是下游河底高程以上的堰顶高 为实测下游水头

第 条 圆缘矩形宽顶堰限制在以下条件使用

一 既不能小于 也不能小于

二

三

四 堰高 堰宽 既不能小于 也不能小于 或

第 条 当施工质量完全符合标准要求时 流量系数 或 的不确定度可由下式

求得

第三节 锐缘矩形宽顶堰

第 条 无侧收缩的锐缘矩形宽顶堰的堰顶上游进口为直角 其结构安装形式见图

水平堰顶和上下端垂直面应光滑平整

第 条 锐缘矩形宽顶堰的流量计算公式为

式中 流速 流量组合系数 由表 查取
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表 流速 流量组合系数 值表

注 应用范围限制在粗线框内的数值

表中给出的 值 既适用于 的条件 也适用于 的范围 系数

的不确定度约为

第 条 锐缘矩形宽顶限于在自由出流状态下应用 根据 和 值 可由图 判

别自由出流和淹没出流的界限

第 条 锐缘矩形宽顶堰限制在 和

的条件下应用

堰槽测流规范



第四节 形宽顶堰

第 条 形宽顶堰适用于落差较小的河渠 既适用于自由流 也适用于淹没流 堰

体布置见图

第 条 堰体尺寸的选择和有关技术要求 应符合下列规定

一 堰体上游拐角处要修圆 其圆半径 可在 之间选择

二 为使堰顶流线近似水平 堰顶长度 既不应小于 也不应小于

三 在满足最小过水流量所需精度的要求下 堰顶角 可在 之间选择

四 当 形堰口与竖直边墙相接而形成 已满流 时 则堰口与边墙连结处的上游拐角也

要修圆 其圆半径在 之间

第 条 未满流 的流量计算公式为

流量系数 可从图 中根据 和 值查取

行近流速系数 按图 查得

未满流 允许在淹没出流情况下运用 非淹没限 采用 淹没系数 可根据 从

表 查得
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表 形宽顶堰淹没系数表

第 条 未满流 流量计算公式的应用限制为

一 水头 既不能小于 和 也不能小于

二 水头 的上限应符合 和 的要求

三 的最大值应在 大顶角 小顶角 之间

第 条 已满流 图 仅限于在自由出流条件下应用 自由流与淹没流的界限

可根据图 予以判别

堰槽测流规范



第 条 已满流 的流量计算公式为

式中

行近流速系数 可直接从图 查得

第 条 形宽顶堰的流速 流量组合系数 的随机不确定度 或 约为

系数不确定度 按下式计算

第五章 三角形剖面堰和平坦 形堰

第一节 三角形剖面堰

第 条 上下游坡分别为 和 的三角形剖面堰 其堰体平面和纵剖面结构见图
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堰体安装除应符合第二章的有关规定外 还应符合下述要求

一 堰顶必须坚固 耐磨 形成光滑的棱 可用不锈蚀的金属板镶嵌 也可用混凝土浇筑
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再用水泥砂浆抹光 上下游坡面必须光滑平整

二 上游水头观测断面设置在距堰顶 处 下游水头观测断面设置在距堰顶 的下游

面上

三 下游水头观测设备是与堰顶线平行设置的一排测压孔 如图 所示 测压孔

的中心间距为 直径为 孔下面用一直径为 的导管与之连通引入岸边静水井中

进行观测 见图 测压孔一般设 个 以保证静水井内的水位没有大的滞后

当堰顶宽 小于 时 测压孔可设在堰顶中心的一侧 但从测压孔中心线到边墙的最近

距离应大于

第 条 矩形河渠上建造的三角形剖面堰 当下游分离囊水头 与堰上游总有效

水头 之比大于 时为淹没出流 梯形河渠上建造的三角形剖面堰 当下游分离囊水头

与上游总有效水头 之比大于 时为淹没出流

第 条 矩形河槽中的三角形剖面堰的流量计算公式为

式中

当 时 流量系数 可近似采用 当自由流时 行近流速系数 可

由图 直接查得 其中

当淹没流时 可从图 中查得行近流速系数 和淹没系数 的合并值

第 条 梯形河槽中的三角形剖面堰的流量计算公式为

式中 形状系数

其中 为梯形断面边坡系数 垂直 水平

当边坡系数 分别为 边坡角为 和 边坡角为 时 流量系数 可分

别采用 和
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的合并值可根据 和 值从图 中查得 其中 为上游观测水头处过水断面面积

应用下式计算

淹没系数 可根据 值从表 中查得
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表 梯形槽三角形剖面堰 关系表

第 条 三角形剖面堰流量公式的应用限制条件是

一 对于具有金属堰缘的堰顶 最小水头应不小于 对于混凝土建造并用水泥砂浆

抹面的堰顶 最小水头应不小于

二

三

第 条 矩形河渠中建造的三角形剖面堰 流量系数的随机不确定度 取

系统不确定度 可用下式估算

梯形河渠中建造的三角形剖面堰的流量系数的随机不确定度 当边坡系数 为

边坡角为 时 取 当边坡系数 为 边坡角为 时 取 系数
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不确定度 取

第二节 平坦 形堰

第 条 上下游纵坡分别为 和 的平坦 形堰的结构和各部尺寸见图

其设计安装除符合第二章有关规定外 还应符合下述要求

一 形堰口的横向坡度限于 和

二 上游水头测量断面与堰顶距离 应大于 倍上游最大水头 且应大于 为堰口

高 当受条件限制 且 时 应对有效流量系数 按表 进行修正

表 有效流量系数 修正表

流量系数增加的百分数

三 当在淹没流条件下运用时 必须装配堰顶测压孔 以施测分离囊水头 测压孔设置在

堰顶下游坡面 处 与堰顶平行排列 由 个孔径为 的圆孔组成 孔中心间距为

见图 为了便于维修 可将圆孔打在活动的金属盖板上 盖板将导水管严密

覆盖 底部用直径 圆管引入岸边静水井中
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第 条 当下游有效分离囊水头 与上游有效实测水头 之比大于 时 为淹

没出流 淹没比 的上限规定为

第 条 平坦 形堰 允许运用的最低水头为 金属光滑堰顶 光

滑混凝土堰顶 其它应用限制条件见表

表 平坦 形堰的应用限制及流量系数表

项目
堰的横向坡度

或更小

自由出流的有效流量系数

系数的系统不确定度

水头改正数

应用限制

自由出流的有效流量系数

系数的系统不确定度

水头改正数

应用限制

注 在淹没条件下的 分别为 和
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第 条 矩形河渠中的平坦 形堰流量计算公式为

一 流量系数 可根据有效流量系数 求得 其关系为

有效流量系数 与水头改正数 由表 查得 当实测水头 大于 时 可

忽略不计

二 行近流速系数 的近似求解公式为

其中

三 形状系数

当 时

当 时

其中 上游有效水头

形堰口高

四 淹没系数 按下式计算

其中 有效分离囊水头

上游有效总水头

当上游有效总水头未知时 可根据 和 值从表 中直接查出 值

表 矩形河槽中平坦 形堰淹没系数 查算表
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续表

表中

第 条 矩形河渠中平坦 形堰自由出流流量计算的步骤如下

一 由表 查出有效流量系数 和水头改正数 用式 计算流量系数

由式 计算形状系数 然后代入式 计算参数

二 将 代入式 计算行近流速系数

三 当 时 将 及 值直接代入式 计算流量

四 当 时 用 的关系求出有效总水头 的近似值 然后以 代替

仍由式 算出形状系数 值 将所求出的 和 值代入式 计算流量

第 条 矩形河槽中平坦 形堰淹没出流流量计算方法的步骤如下

一 查表 确定有效流量系数 并用式 计算流量系数 然后计算比值

由式 计算形状系数 再用式 计算参数

二 当 时 查表 确定淹没系数 将其代入式 计算参数 再将

代入式 计算行近流速系数 最后 将各系数值代入式 算出流量 值
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三 当 且比值 时 淹没系数 可用下述方法计算

当 时

当 时

当 时

当 时

根据 值初步确定 后 代入式 算出 将 代入式 算出行近流速

系数 再用 算出有效总水头 近似值

将 代入式 即可算出

将上述各系数值代入式 算出 值

四 当比值 且参数 时 需用总水头公式 用逐步逼近法计算流量

第 条 梯形槽中平坦 形堰 形堰口 以上用梯形断面衔接 的流量计算公式为

式中

梯形断面边坡系数 垂直 水平

式 需用逐步逼近法求解

第 条 梯形河槽平坦 形堰的流量系数 当 时 可按梯形断面的边坡

系数和相对水头值从表 中直接查得

当 时 为淹没流 不同 值的淹没系数见表

表 梯形槽平坦 形堰流量系数 查算表

边坡系数
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表 不同 值的淹没系数表

第 条 矩形河渠中建造的平坦 形堰 其流量系数的系统不确定度见表 随机不

确定度可采用 行近流速系数 和淹没系数 的随机不确定度均可忽略不计 其系统

不确定变 分别按下式计算

形状系数 的随机不确定度和系统不确定度均可忽略不计

梯形河渠中建造的平坦 形堰 流量系统随机不确定度取 系统不确定度取

的系统不确定度可按式 计算

第六章 长喉道槽

第一节 一般规定

第 条 长喉道槽的收缩段要有足够的长度 以保证能产生平行水流 喉道收缩断面与

行近河槽断面应有一个适当的比率 这个比率 对矩形槽不大于 对梯形槽不大于

第 条 长喉道槽仅限于在自由流条件下应用 设计前必须确定下游河槽的水位流量关

系 可参照河道特性用曼宁公式近似估算

第 条 喉道段及喉道上下游各 的范围内应保持良好的光洁度 各项安装尺寸

的允许误差除应符合第二章的有关规定外 喉道内底的纵横坡度和斜面坡度的偏差不应超过该坡

度平均值的 进口和出口渐变段水平表面的偏差分别不超过喉道长度的 和

其它竖直或倾斜表面的偏差 不应超过其平均值的

第二节 矩形长喉道槽

第 条 只有侧收缩 无底坎 和既有侧收缩又有底收缩的矩形长喉道槽 其结构安装形

式见图 无底坎的测流槽宜修建在含沙量较大的河道上或排污渠道上 当河渠纵坡小

于 时 宜采用既有侧收缩又有底收缩的驼峰槽 见图

第 条 矩形长喉道槽的喉道长度 应大于 喉道内底以上的上游总水头应为

下游总水头的 倍 当尾水位足够低 能够保证在任何情况下都是自由出流时 可将出口渐变段

截短 但截短后的上游总水头应保证至少为下游总水头的 倍
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第 条 当进口渐变段的边墙和底板采用曲线形时 边墙的曲率半径 底

板的曲率半径 为驼峰高或坎高

由进口渐变段入口至上游水头观测断面 并向上游延伸至少 倍最大水头范围的内底 均应保

持水平 且不能高于喉道内底

第 条 下游出口渐变段 通常可做成呈 垂直水流方向 顺水流方向 扩散

的竖直边墙 两岸呈对称布置 其水平长度

当下游水头回升 能使淹没度大于 时 应选择有底收缩的测流槽 当喉道底槛以上的设计

下游水深与上游水深之比小于 时 下游可能发生水跃 这时需采用消能措施 以防冲刷

第 条 用实测水头 计算流量的公式为

式中

从表 中查得
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表 矩形长喉道槽行近流速系数 表

注 表中有效数字仅供内插和分析用

第 条 式 的应用限制条件为

一 既应大于 也应大于

二

三

四
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五 最大允许达到 但要增加 的流量系数不确定度

第 条 流速 流量组合系数 的不确定度 按下式计算

第三节 梯形长喉道槽

第 条 梯形长喉道槽的结构安装形式见图 喉道内底水平 进口渐变段的边坡

可做成平面或曲面 采用平面时 边墙的收缩比不应大于 采用曲面时 水流应能保持良好的

流线型 曲线终点应与喉道侧墙的平面相切

第 条 非淹没限与出口渐变段边墙的扩散比有关 小于非淹没限的均属自由出流 不

同扩散比的非淹没限见表
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表 不同扩散比的非淹没限表

扩散比 非淹没限

第 条 梯形长喉道槽的底宽 和边坡 的确定有相当大的灵活性 设计时 应根

据设计要求和拟建地点的天然水位流量关系进行比较后选定最适合的断面 以保证任何情况下均

为自由流

第 条 梯形长喉道槽的流量计算式为

式中

一 流量系数

喉道底宽

二 行近流速系数 查图 确定

水头观测断面处的过水面积

图中 边界层位移厚度

式中 梯形断面的边坡系数 垂直为 水平为

行近河槽水头观测断面底宽

三 形状系数 从图 中查得
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图中 为临界断面有效总水头

为喉道断面有效底宽

值可从下式计算得出

第 条 流量按下列步骤列表计算

一 将水头 喉道边坡系数 底宽 长度 坎高 和行近河槽水头观测处的边

坡系数 及底宽 的数值列出

二 计算水头观测处的过水断面面积

三 用式 计算流量系数

四 第一次逼近

假定 用式 计算比值 从图 查出形状系数 的初始

值

假定 计算 查图 得 的第一次近似值

将 和 代入式 算出流量的初始值

五 第二次逼近

将 值代入式 算出比值 查图 得 值
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计算 查图 得行近流速系数的第二次近似值 将 和

值代入式 算得流量的第二次近似值

六 重复进行以上步骤 直至算得的流量与前次流量之差在允许误差范围内为止

第 条 梯形长喉道槽流量计算公式的应用限制条件同矩形长喉道槽 流速 流量组合系

数 的不确定度 同样可按式 估算

第七章 短喉道槽

第一节 巴歇尔槽

第 条 巴歇尔槽的喉道断面为矩形 各部位的几何尺寸及符号的代表意义见图

进口收缩段 要求底面严格水平 两侧边墙与底面垂直且与轴线成 的比值收缩 喉道段

的两侧边墙互相平行 底坡向下游倾斜 坡度为 出口扩散段 的两侧翼墙与底面垂直

且与槽轴线对称 扩散比为 出口段底面向上游倾斜呈 的逆坡 进口收缩段与行近河槽及

出口扩散段与下游河槽相连接处 均应建垂直翼墙 和 其夹角可做成 也可做成半径为

的圆弧形 对喉道宽小于 的测流槽 其翼墙也可与槽轴线成直角布置

第 条 进口收缩段上游应有长度不小于 倍河宽的行近河槽 水流的弗汝德数 一

般不应超过 对测流精度要求不高的情况 也不应超过

第 条 在有充分水头可以利用 能保证自由出流的情况下 可从堰顶处截短 不建喉道
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和出口扩散段 但在进口的下游应有不小于 的跌水 且应建消能装置

第 条 巴歇尔槽各部位尺寸安装的允许偏差 除应符合第二章有关规定外 还应符合下

列要求

一 喉道底面纵横向平均坡度的允许偏差为

二 上游进口渐变段长度的偏差为喉道长度 的

三 下游出口渐变段长度的偏差为喉道长度 的

四 其它垂直和倾斜面上的平面或曲线偏差为

第 条 设计的喉道宽 一般宜为行近河槽宽的 在有泥沙输移的情况下 槽底

宜与进口收缩段齐平 如只允许在自由流状态下运行 可以适当增高进口段的底部高程

第 条 巴歇尔槽包括 个标准系列槽 在设计安装时 不能随意改变给定的标准尺寸

也不能舍零取整 其各部位尺寸见表 和表

第 条 不同喉道宽 的标准槽和大型槽的自由流流量计算公式 水头应用范围和非

淹没限等见表 和表

表 标准槽各部位尺寸表 单位

序号

喉宽 进口段 出口段

喉 道 喉 长
下游进水管口位置

坐 标
堰 高 进口宽 进口长 翼墙斜长

测井至

堰顶距离
出口宽 出口长

堰顶至逆

坡顶高差

翼墙高

表 大型槽各部位尺寸表 单位

序号
喉道 进口段 出口段 翼墙高
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表 标准巴歇尔槽自由流流量公式及适用范围表

序号

喉道宽 自由流流量计算公式 水头范围 流量范围

最 小 最 大 最 小 最 大

非淹没限

表 大型巴歇尔槽自由流流量公式及适用范围表

序号

喉道宽 自由流流量计算公式 水头范围 流量范围

最 小 最 大 最 小 最 大

非淹没限 淹没流量

修正系数

第 条 淹没流流量 的计算公式为

式中 自由出流流量 按给定的公式计算

因淹没而减少的流量改正值

对于标准巴歇尔槽 用下式计算

式中 淹没度

对于淹没度 小于 的标准槽 其自由流和淹没流也可用统一的下列公式计算

或

当 时 值均以 代入上式计算 得自由出流流量 当 时 以实际

的 值代入上式即得淹没流量
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对于大型槽 可根据 和上游实测水头 从图 上查得喉道宽度 的改正流

量 后 再按大型槽的实际喉宽从表 相应栏内查出修正系数 将 乘以 即

得大型槽淹没流量改正值

第 条 按规定要求设置的标准槽和大型槽 流量系数 的不确定度约为

第 条 喉道宽为 和 的特大型槽 其各部位尺寸见表 设计时可直接

采用

表 喉道宽为 和 大型槽各部尺寸表 单位

喉道 进口段 出口段

喉 宽 喉 长 下游进水管

位置坐标

堰 高 进口宽 进口长 翼墙斜长 测井至

堰顶距离

出口宽 出口长 堰顶至斜

坡顶高差

翼墙高

上表对两种特大型槽 在自由流和淹没流情况下均可应用 其流量公式和测流范围见表

表 喉道宽为 和 大型槽自由流流量公式及应用范围表

喉道宽
流量公式

水头范围 流量范围

最 小 最 大 最 小 最 大

非淹没限

堰槽测流规范



当 时按下式计算淹没出流流量

式中 自由出流流量

淹没系数

第二节 孙奈利槽

第 条 孙奈利槽的槽身 仅由向下游收缩的矩形断面收缩段构成 其上下游进出口与槽

轴线垂直布置 并与河流两岸的垂直翼墙连接 如图 所示

进口收缩段的槽底为水平面 两侧垂直边墙的收缩角 均为 在收缩段的末端 槽底与下

游河槽形成跌坎 当要求扩大自由出流的范围时 可使槽底适当高出上游河底 此时在下

游出口段 范围内 应对河床和两岸做必要的衬砌和防护

槽轴线应与河槽流向一致 保证槽前水流为稳定均匀流 进口段的上游应有一段不小于 倍河

宽的顺直行近河槽 弗汝德数 不应超过

第 条 孙奈利槽各部位尺寸及适用范围见表 选用孙奈利槽时 应使河渠的平均

宽度 大于
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表 标准孙奈利槽尺寸和适用范围表 单位

序号
出口宽 槽长 进口宽 下游堰高 边墙高度 下游衬

砌长度
水头范围 自由出流流量

最 小 最 大 最 小 最 大

第 条 当 时为自由流 流量计算公式为

流量系数 用下式计算

第 条 按规定要求设置的孙奈利槽 流量系数的不确定度约为

第八章 末端深度法

第一节 一般规定

第 条 末端深度法适用于在渠底水平或平缓倾斜 渠底末端有跌坎 能形成自由射流的

渠道上测流

第 条 当从跌坎边缘向下游延伸的导流墙 其长度等于或大于最大末端水深的 倍时

射流水舌受两边侧墙限制 因而必须设置通气孔 以使水舌下部充分通气

第 条 末端深度法是近似计算流量的方法 其单次流量的不确定度 置信水平 约

为

第二节 末端水深测量

第 条 末端水深测量应在下述条件下进行

一 跌坎上游的渠道应是顺直 均匀的断面 其顺直长度至少应等于最大流量时末端水深

的 倍

二 渠底水平或其正比降不大于

三 渠道水流应呈缓流状态 断面流速分布正常

四 边墙和渠底应用细水泥砂浆抹面 经常保持平整光滑

第 条 末端水深的测量位置 规定在跌坎边缘的正中间 可用测针或其它感应灵敏的测

量设备测量 水深测量位置上的微小误差可导致计算流量的较大误差

第三节 流量计算

第 条 根据末端水深 与临界水深 之比存在单值关系的原理 本法直接用临界

流公式计算流量 即
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式中 临界断面的过水面积

临界断面的水面宽

第 条 矩形渠道的溢流形式见图 由于末端水深与临界水深之比 接近一个

常数 故可用末端水深替代临界水深计算流量

式中 流量系数

渠道宽

流量系数 取决于渠道比降和糙率 对于射流水舌受侧限的矩形水平渠道 对于

不受侧限的矩形水平渠道 对倾斜渠道也可采用上述值 但精度稍差

第 条 梯形渠道的溢流形式见图 其末端水深与临界水深之比 是

的函数 其中 和 分别为梯形断面的边坡 垂直 水平 和底宽 临界水深 值可

根据已知的 和 值从图 中查得 得出临界水深 后 可直接按式 计算流

量

第 条 梯形渠道的流量也可根据临界水深 由下式计算
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用式 计算流量比较麻烦 可从图 中查读

第 条 末端深度法限制在下列条件下应用

一 渠底到跌坎下游水面的垂直距离 应等于或大于末端水深
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二 渠道宽度 应大于

三 梯形渠道上 比值 应为

四 末端水深 对矩形渠道应大于 对梯形渠道应大于

第 条 末端深度法单次流量的误差 来源于渠道尺寸 和 方面的量测误差和末

端水深 的观测误差 以及比值 作为常值产生的误差 按规定要求建造的测流建筑物 比

值 可能有 的最大系统不确定度 其它有关测量值的不确定度 应由使用者根据实际情

况估算

第九章 单次流量不确定度的估算

第一节 不确定度的估算方法

第 条 单次堰槽流量的不确定度 可用下列通用表达式进行分析

式中 为不带误差的数字常数 重力加速度 也可近似取为常数 其它有关几何尺寸和各项系

数值均能产生误差 其中 由于测量值 产生的随机误差 应由使用者根据仪器的测量精度和测量

次数按统计原理估算 各项系数值大都属不定系统误差 由各标准堰槽予以规定

第 条 不确定度用误差值占该量的百分数来表示 随机不确定度 按正态分布采用

的置信水平 不定系统不确定度 也采用相应的置信水平
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单次流量的总不确定度 由总随机不确定度 和总系统不确定度 用 方和根

法进行综合得出 即

当 和 系分别由若干独立分项的随机不确定度和不定系统不确定度所组成时 同样可

分别按 方和根 法进行综合

第 条 在稳定条件下 变量 的一组测量值的标准差 为

式中 第 次测量值

次测量的算术平均值

测量次数

算术平均值的标准差 为

第 条 经多次量测得出的算术平均值 作为流量计算公式中的采用值 算术平均值的

标准差用来计算该均值的不确定度 凡重复测量达 次以上时 该测量值均值的随机不确定度为

置信水平为 当测量次数少于 次时 应按 分布的置信系数进行计算 例如当

时 均值的随机不确定度为 当 时 为

第 条 因条件限制只能取得单次观测值时 其误差分布可认为是矩形的 如使用者估计

单次观测值的误差在 之间 则矩形分布的标准差为 参照正态分布处理 当置信水平为

时 其不确定度可取为 或 也可近似取

第二节 各项误差分量的不确定度估算

第 条 单次流量不确定度的各项来源可根据式 来识别

一 堰顶 喉道 宽度 堰顶角 或堰顶横向坡度 等几何尺寸量测的不确定度

二 实测水头 测读的不确定度

三 行近流速系数 流量系数 和淹没系数 等实验值的不确定度

第 条 水平堰顶或 喉道 宽 的不确定度取决于测量仪器可能达到的精度和量测次

数 计算式为

式中 平均堰顶或喉道宽 的不确定度

平均堰顶或喉道宽 的量测误差

多次测量的平均堰顶宽

当在低水头运用需考虑表面张力和粘滞力影响来计算有效宽度 时 则 的不确定度

为
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式中 为考虑表面张力和粘滞力综合影响的改正值 的不确定度 用式

计算 这里的 为 的估算误差

第 条 堰口角 的不确定度取决于所采用的测量方法 当堰口角是用不同部位堰口

宽的二分之一 和相应的垂直高度 的商来确定时 则 的确定度 为

式中 和 分别为 和 的不确定度 可用式 和 计算

第 条 实测水头 的不确定度 取决于许多因素 其计算式为

式中 水头读数产生的不确定度

水头测量零点产生的不确定度

仪器运行或水尺刻划产生的不确定度

当应用有效水头时 考虑表面张力和粘滞力影响产生的不确定度

第 条 行近流速系数 流量系数 和淹没系数 的不确定度是单次流量总不

确定度的主要来源 本规范给出的上述系数值的不确定度 适用于标准堰槽 当野外安装和运用条

件不完全符合标准堰槽要求时 应增大其不确定度 其数值必须由使用者估算

第 条 流量系数的不确定度与弗汝德数 有关 给出的各个标准堰槽的流量系数不

确定度 只适用于 的条件 当 在 之间时 应增加 的不确定度

第三节 单次流量总不确定度的估算

第 条 单次流量总不确定度按式 可表达为

如有必要区分且可以区分各个分项来源的随机不确定度和系统不确定度时 也可分别计算总随机

不确定度 和总系统不确定度

第 条 堰口角为 的三角形堰 其单次流量的总不确定度为

式中 水头 的方次取 当流量计算式用有效水头 表达时 以 代替

第 条 矩形断面堰槽的单次流量总不确定度为

式中 水头 的方次取 如系数 包括各项系数在内 可同样按 方和根 法计算

第 条 梯形断面堰槽的单次流量总不确定度 为

式中 分别为梯形断面的堰顶 喉道底 宽 边坡 和实测水头 在流量计算式中的
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方次 其数值与参数 有关 见表

第 条 对于一个给定的堰槽 随流量的变化而变化 为此 需根据不同流量级分别计

算其不确定度

第 条 单次堰槽流量的理论表达可写为

或

式中 真实流量处于一定范围内的可能值 置信水平

按给定公式计算的流量

表 不同 值的 查读表
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附录一 计量单位和符号

量的名称 符号 单位名称 计量单位

行近河槽断面面积 平方米

行近河槽水面宽 米

堰顶 喉道 宽 米

流速流量组合系数

流量系数

垂直距离 米

临界水深 米

误差 米

随机误差 米

系统误差 米

弗汝德数

淹没流折减系数

重力加速度 米每二次方秒

堰 槽 上游总水头 米

堰 槽 下游总水头 米

实测上游水头 米

有效实测上游水头 米

实测末端水深 米

实测下游水头 米

分离囊 压力 水头 米

实测上下游水头差 米

堰槽流量通用公式中的数字常数

粗糙高度 米

淹没度

淹没流量修正系数

行近河槽或堰顶 喉道 长度 米

形堰口横向坡度

梯形断面边坡系数

一组测量的次数

堰顶与上游河底高程差 米

堰顶与下游河底高程差 米

形堰口高度 米

计算流量 立方米每秒

真实流量 立方米每秒

淹没流流量 立方米每秒

淹没流改正值 立方米每秒

圆弧曲率半径 米

标准差

断面平均流速 米每秒

不确定度

流量总不确定度

动能改正系数

三角形 形 堰口角 度 弧度

边界层位移厚度 毫米
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附录二 各类堰槽的基本性能和适用条件

一 各类标准堰槽的基本性能

可利用的水头差

薄壁堰和末端深度法需要足够的水头差 以保证有完全通气的自由水舌 宽顶堰可用于较小的

水头差 允许淹没条件下运用的堰槽可用于更小的水头差

测流范围和应用范围

薄壁堰用于施测小流量 其中三角形薄壁堰用于施测更小的流量 宽顶堰 三角形剖面堰和测

流槽用于施测大流量 对施测更大的流量使用梯形喉道测流槽比用其它堰槽好 平坦 形堰的

测流幅度更大

几种标准堰槽的测流范围及应用限制见附表

附表 几种标准形式的堰槽测流范围及应用限制表

堰槽形式

尺寸 流量幅度

堰高 堰 宽
或喉道宽

边 坡

堰 长
或喉道长

最 大 最 小

计算流量

的不确定

度范围
几何限制

非淹没限

三角形薄壁堰 水舌下通气

矩形薄壁堰

全宽

水舌下通气

水舌下通气

矩形薄壁堰

收缩

水舌下通气

水舌下通气

锐缘矩形宽顶堰

圆缘矩形宽顶堰

型宽顶堰

三角形剖面堰

平坦 形堰

矩形

梯形
长喉道槽

巴歇尔量水槽

标准型

特定

特定

巴歇尔量水槽

大型

特定

特定

末端深度法 水舌下通气

注 上游总水头 堰高 喉道断面面积 行近河槽断面面积 末端水深 槽底至下游水面的距离
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河槽形状和尺寸

矩形薄壁堰的尺寸相对于行近河槽的尺寸相差大时 行近河槽的形状对水流无显著影响 若

相差不大 则行近河槽应是矩形断面 且其长度不应少于最大水头时溢流水舌宽的 倍 宽顶堰

最好在矩形河槽中使用 但如有一段两倍最大水头长度的平坦光滑的行近河槽 使用在非矩形河槽

上 也能取得很好的精度 如果行近河槽的水流条件是稳定均匀的 则测流槽可用于任何形状的行

近河槽

下游河槽的形状和尺寸 在自由出流条件下是无关重要的 只是在淹没出流时 必须在整个测

流范围内与给定的非淹没限进行校核

泥沙和漂浮物

有悬移质输移的河流上 应尽量避免使用薄壁堰 除非上游设置拦污栅 应特别避免在有漂浮

物的河流上使用三角形薄壁堰 宽顶堰 三角形剖面堰和测流槽 可通过一定的漂浮物

河槽坡度和水流条件

坡降小于 或弗汝德数小于 的河流 适用于任何类型的堰槽 坡降在 或弗

汝德数在 之间的河流 测流槽的输沙能力比测流堰好 坡降大于 或弗汝德数在

之间的河流 若没有泥沙输移 还可考虑使用堰槽测流 若有泥沙输移且 时 如

无特殊需要 不宜用堰槽测流

运行和维护

测流槽的喉道上 不能有水草生长 若薄壁堰的堰缘受损或上游竖直壁面生长藻苔 可能导致

较大的系数误差 堰槽如在冰点以下运用 对测流堰特别是薄壁堰比对测流槽的影响要小一些

二 测流堰槽的适用条件

薄壁堰的堰口加工要特别注意 它适合在有良好保养条件 能保证堰顶不致受损的环境下使

用 大都用于需要高精度的实验室 径流实验小区 人工渠道以及抽水试验和工矿城市排污等 三

角形薄壁堰特别适合于施测非常小的流量 三角形和矩形薄壁堰都可预制构件安装

宽顶堰相对来说工程量大 但坚固耐用 宜用于能够定期清淤除草的矩形河槽上 圆缘宽顶

堰的测流范围和淹没比都比较恰当 适合中小型河流 形宽顶堰的测流幅度大 既适用于小河

也适用于落差小的人工渠道

三角形剖面堰适用于水头损失小和测流精度要求高的天然河道 它有一个良好的非淹没

限 测流范围大 坚固耐用 且可在挟沙河流上运行 这种堰型在相当大的水头和流量范围内 流量

系数是一常数 从其测流精度看 也表明它是一个良好的测流建筑物

平坦 形堰的测流幅度非常大 既能测低水 也能测高水 特别适用于暴涨暴落的山溪性河

流 因为它不需要做补充的低水测流设施 所以当用水平堰顶施测低水流量达不到要求时 宜采用

这种堰型 但因是三维堰 施工质量较难掌握

长喉道槽可在含沙量较大的河流上应用 这种槽由于喉道长 相对来说不大经济 施工技术

要求也高 且只能用于自由出流 梯形长喉道槽比矩形长喉道槽的测流幅度大而且精度高 矩形

长喉道槽多用于排污工程上

短喉道槽比长喉道槽的投资低 其中应用较广的巴歇尔槽有一定的排沙 悬移质 能力 且特

别适用于没有足够水头可被利用的平原排水渠道 在淹没比小于 时 都可以利用 孙奈利槽

结构简单 可以做成预制构件安装 流量计算简便 有推广应用价值

末端深度法适用于有较大落差可以利用的天然河道和人工渠道 方法简便 适应性强 但末

堰槽测流规范
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